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VETO 8 - PALITLIG UPPVARMNING

Veto 8 dr utvecklat for att klara av ett antal olika fasta brinslen. Med 8 m? silo
kan du fylla pd mycket brénsle at gangen. Den kraftiga fjideromroraren (i silon)

gor det mojligt att anvénda olika slags fasta brénslen. Ett lufttitt lock,
AVT-A ventil, bivaxpropp och en programstyrd termostat mot bakbrand

garanterar driftsdkerheten.

En logikbaserad A-T Log-styrcentral
styr Veto 8-brannaren. Den méngsidiga
menyn med flera tillvalsfunktioner
garanterar en siker drift.
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BRANSLEALTERNATIV:

e 40-120 kW bréannhuvud
e Stor pafyllningslucka (2,65 x 1,4 m)

e Den 6vre delen av silon kan monteras
at fyra olika héll for flexibel pafyllning

o Lag pafyllningshé6jd
(hojd frén 1700 mm)

e Det halvrundade matarréret garanterar
ett jdmnt bransleflode

e Matarrdret kan 6ppnas underifrdn dnda
fram till brinnhuvudet utan att matarskruven
behover tas bort

o Konstruktionen gor det majligt att ta bort
matarskruven utan att behéva flytta pa
eller tomma anldggningen

e Som standard 2000 mm matarskruv, som
extrutrustning finns att fa 1000-4000 mm
matarskruv

FLIS, PELLET, BITTORV, BRIKETTER,

KUTTERSPAN, SAGSPAN, M FL

BIOBRANSLEN

1 SMA FRAKTIONER

1450 -
Métt pd brdnnhuvuden:
bredd hdjd lngd
40 kw  285x220x250 s
60 kw  285x220x290 {
80 kw  365x260x290
120 kw  365x260x360
80kw rr. 365x260x360
120kw rr. 365x260x430
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Veljekset Ala-Talkkari Oy
Hellanmaantie 619
FIN-62130 HELLANMAA
tel: +358 6 4336 333, fax: +358 6 4376 363
www.ala-talkkari.fi
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St&lvdgen 9, 93136 SKELLEFTEA
Tel: 010-4924000 Fax: 010-4924090
www.energiteknik.net
info@energiteknik.net

Ratt till andringar utan foregdende meddelande forbehalles.




