FRAMTIDENS FLISELDNING

UPPLEV STYRKAN | POWERCHIP FLISPANNA

Powerchip ar en anvandarvanlig och ultramodern flispanna med maximal bransleflexibilitet.
Flexibiliteten gor att du med ett enkelt knapptryck kan byta installningar for olika branslen.
Pannan kan eldas med flis, pellets och andra biobranslen med en fraktionsstorlek upp till 50 mm.

Med touch-screenpanel ar Powerchip enkel att justera och stalla in.
Passar manga olika anvandare - villor, skolor, industrier, snickerier, jordbruk, vaxthus m.m.

POWERCHIP 20/30
POWERCHIP 40/50
POWERCORN 50 SPECIAL

POWERCHIP 75, 100.
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POWERCHIP
TEKNISKA DATA & SPECIFIKATIONER

. Lucka till eldstad

. Trappstegsroster

. Férbranningskammare

. Indikator for pafylining

. Jetspiral - sekundarluft

. Gasférbranningszon

. Panntak

. Turbulatorer

. Varmevaxlartuber

10. Foérbranningsflakt

11. Varmevéaxlarens reningsmekanism
12. Rékkanalanslutning

13. Lambdasond

14. Termostat

15. Askskruvens motor och snackvéaxel
16. Askskruv

17. Askbehallare

18. Touchskarm pa controlpanel

©oONOOOPSAWN -

19. Bakbrandsskydd

20. Matarskruv brannhuvud
21. Vaggobppning

22. Sakerhetstermostat

23. Matarskruv branslesilo




POWERCHIP-UPP TILL 50 kW
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BRANSLEFORRAD MATARSKRUV

Flisipeliets/spannmal-
bransleférad héjd 25 m

may. auger lengths 7m |

ALTERNATIV BRANSLEFORVARING S —

Tekniska data POWERCHIP 20/30 POWERCHIP 40/50 POWERCHIP 75 POWERCHIP 100
Brénsle Flis G30, G50 * ONORM M7133
Trépellets EU-norm EN14961-2
Spannmal **, Miscanthus ** ONORM M7139
Uteffekt: flis 7-30 12-50 22-75 22-100 kw
Uteffekt: pellets 7-30 12-50 22-75 22-100 kw
spannmal 7-25 12-25 21-70 (spannmél=""*) kw
miscanthus 7-25 12-25 21-70 (miscanthus="*) kw
Rekommenderat undertryck 0,15 0,15 0,15 0,2 mbar
Panntemperatur exkl. spannmal 65-80 65-80 65-80 65-80 *‘C
Panntemperatur spannmal 70 70 70 70 *C
Returtemperatur 55 55 55 55 ‘C
Returh&jning (héjning av returvatten) Pump RAB0 med ackumulatortank Pump ? med ackumulatortank
Vattenvolym 128 147 256 256 liter
Arbetstryck 3 3 3 3 bar
Askbehallare roster 60 80 80 80 liter
Askbehallare konvektion 12 12 12 12 liter
Systembredd 1574 1574 1875 1875 mm.
Skorstensanslutning diameter 150 150 180 180 mm.
Vikt utan siloskruv 550 585 865 865 kg
Vikt bréannardel 340 340 430 430 kg
Vikt konvektionsdel 180 215 405 405 kg
Vikt siloskruv 75 75 75 75 kg
Sakerhets virmevéxlare ja
Motorstrém 400 VM3 A
Du kan sammankoppla upp till 4 pannor.
" Fér problemfri drift kravs att standarden pa branslet &r exakt (G50). Viar noga med att halla flishuggens skérknivar vassa.

b Extrautrustning kravs



PERFEKT FORBRANNING TURBULATORER OCH VARMEVAXLARE
Modern och sofistikerad elektronik sakerstéller att Férbranningsgaserna omvandlas till varmt vatten i
branslet tdnds snabbt och effektivt. Flis, pellets eller en specialutvecklad varmevéxlare. Den medfljande
spannmal férbranns effektivt i en perfekt temperatur tubvarmevaxlaren i konvektionsdelen ser till att tur-
pa 650°C. Det rorliga, sjéavrengdrande trappstegs- bulatorerna ror sig kontinuerligt fér att rena systemet

rostret garanterar optimal foérbréanning samtidigt som
den flyttar fram brénslet och avlagsnar askan. De
heta rokgaserna forbréanns igen vid en temperatur pa
1200°C och omvandlas till energi i en generdst pro-
portionerad férbranningskammare.

och pa sa satt kan varje grad varme tas tillvara.

MATNING OCH MATARSKRUV MAXIMAL SAKERHET

Flis, pellets, spannmal transporteras via matarskru- Den viktiga rokgasflakten ser inte bara till att exakt
ven till ett fallschakt dar ett godként sékerhetslock ratt mangd luft tillfors, utan skapar ocksa ett konstant
slar igen vid fér hog temperatur och férhindrar effek- drag i brannkammaren. Tillsammas med den spe-
tivt all bakbrand. Lambdastyrningen ser hela tiden ciella matarrannan och det testade och godkéanda

till att ratt mangd bransle matas fram och for att sakerhetslocket blir pannans bakbrandsskydd kom-
ytterligare sakerstalla driftsakerheten finns aven en plett. Touch-screen-panelen mojliggor en enkel dver-
bransleindikator for pafylining i silon. syn av hela anlaggningen fran din telefon eller dator.

BRANSLEINMATNINGSANORDNINGEN

En fjaderomrérare med hallbara "armar” ror sig langsamt i branslesilon och matar fram ratt mangd bransle till matarskruven.
Kraftig motor och snackvaxel sakerstaller driftsdkerheten. Den praktiska konstrukionen gor att transport och montering blir
enkel och ekonimisk.
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