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STEAMRATOR
MHC-700

En anggenerator med stora vatten- ovh bransletankar. Oisolerad.
Lamplig for upptining av tjale, is och snd liksom angtvatt m m.

Standardutrustning: Tillval:
+ Elgenerator

+ Termostat for hetvattenproduktion
+ Tvattborste
*+ Handdriven slangvinda

* mandvercentral

« tryckvakt, sakerhetsventil,

+ flédesvakt, angtermostat

* handtag, upptingspjut och sandspjut
* lyftdglor och pallgaffeluttag

+ varmeelement i maskinrum och vattentank

MH-702

Mobil anggenerator for produktion av anga och varmvatten.

Anggeneratorn har en oljebrannare som kan tankas med léttolja eller biodiesel.
Lamplig for upptining av tjale, is och snd, rengdring och desinficering,
ograsbekdmpning mm.

Standardutrustning:

« Kontrollpanel med huvud- och driftstrdmbrytare, indikatorlampor och timraknare
+ Frekvensomriktarkontrollerad direktdriven vattenmatningspump

* Tryckmétare for &nga och vatten

+ Vattensystemet inkluderar ett inloppsfilter, en flodesbrytare och en backventil

« Angrorsystem utrustat med ett tryckbrytare, angtemperaturbegransare och
sakerhetsventiler (6ppningstryck 15 bar)

+ Véagdikeavfrostningsmunstycke med 7 st tryckstanger

+ Handtag for angslang och ett platt angmunstycke

+ En extra angutgang med stoppventil

« Extra varmare for instrumentskap (elektrisk inomhusvarmare)

MH-700

En kompakt och latt flyttbar anggenerator for byggarbetsplatser och
tillfélliga behov inom industrin. Den kan exempelvis anvéndas for 1
upptining och rengéring med anga.

Standardutrustning:

* manovercentral

« tryckvakt, sékerhetsventil, floidesvakt, angtermostat

+ handtag, upptiningsspjut och sandspjut

* lyftdglor |
« varmeelement i maskinrummet l
+ varmeelement i vattentank




MOBILA ANGGENERATOER

MH-700
DA

Langd
Bredd

Hojd

Vikt tom/full
Angméngd

Varmeeffekt
Hogsta tillatna tryck
Elkoppling
Vattentank
Bransletank

Oljebrannare
Vattenpump
Angslang
Vattenslang
Elgenerator
Blinkers & stoppljus
Eluppvarmning

MHC-700

MHC-700

2100 mm

1720mm

1760 mm

1460kg / 3450 kg

max. 580 kg/h fuktig anga,

200 kW

16 bar, arbetstryck max. 13
230/50 V/Hz, 16A

1880 L

167 L

att olja

hdgtryckspump

10 m (3/4”) ***

10m

tillganglig som tillldgsutrustning

2x750 W varmeelement i
maskinrum

*** ocksa 20, 30, 40 m angslangar finns tillgéngliga
Steamrator anggeneratorer &r tillverkade enligt EU direktiv och har CE-méarkning

MH-702

MH-702

2044mm /3583 mm med trailer
1772mm / 1780 mm med trailer
1391mm /1860 mm med trailer
1640 kg / 1980 kg

max. 580 kg/h fuktig anga,

200 kW

16 bar

230/50 V/Hz, 16A

620 L

103 L

tvastegs

3-kolvs med frekvensomvandlare

*kk

30 m med slangrulle

bensin 4,5 kW, diesel 5,5 kW
12 VDC

STEAM-MATE

Steam-Mate ar en latt flytgasdriven anggenerator. Steam-Mate kan
anvandas for upptining av vagtrummor, avlopp, vattenledningar,
rengoring av maskiner, lager, i lantbruk, produktion av hetvatten i
terrang m m.

\fi

MH-700

2100 mm

900 mm

1340 mm

430 kg

max. 580 kg/h fuktig anga,

200 kW
16 bar, arbetstryck max. 13
230/50 V/Hz, 16A

|att olja
hdgtryckspump
10 m (3/47) ***
10m

2x750 W varmeelement i
maskinrum
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